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God Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének,
Virosfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsag, valamint
Pénziigyi Ellenérzé, Kozbeszerzési és Jogi Bizottsaganak

soron kovetkezd iilésére

Térgy: Tulajdonosi hozzajarulas optikai kébel elhelyezésére a God 206/A hrsz.-i ingatlanon

Tisztelt Képviselo-testiilet!
Tisztelt Bizottsag!

A Magyar Telekom Nyrt. a God, Pesti it 81. God M 4llomés 2. iranyu optikai ellatasa céljabol kérelmet nytijtott be az
Onkormanyzatunkhoz, amelyben a TT-114/2022. munkaszamu kiviteli terv alapjan az Onkorméanyzatunk tulajdonat
képezd God 206. hrsz. alatt felvett, természetben God, Pesti tt 81. szém alatti ingatlan teriiletének a felhasznalasaval Gj

optikai halézatot kivan kialakitani.
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—n | 1 e
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e Tulajdoncm hozzajéruldskérelmét érinté szakasz

- Tervezett optikai hdldzat

Az Egészséghaz tarsashazi kozgylilése 2023. januar 25-i kozgyiilésén megadta a tulajdonosi hozzéjaruldsat a nyomvonal
kiépitéséhez az épiileten. (Mellékleve)

A God, Pesti ut 81. cimen talalhat6 a ,,God M” Magyar Telekom telephely masodik (fiiggetlen) iranyanak fényvezetd
kabeles ellatdsat kivanja a kérelmezd a fejlesztéssel biztositani. Az elsé iranytdl fliggetien optikai kabelirany
biztositdsdhoz, 1j optikai kabel épitése sziikséges fold alatti alépitmény halézatba.

A szitkséges halézat épitését a Magyar Telekom Nyrt. megbizasa alapjan a Tavkozléstechnika Zrt. - Best-Tel Kft.
konzorcium végzi a God, Pesti it 81. cimen talalhat6 ,,God M” Magyar Telekom telephelyt6l az Alagut utca és Erdész
utca keresztez8dénél 1évé meglévd gerinc alépitményig 2M-110 védécsével uj alépitmény kialakitasaval a kovetkezd
nyomvonalon: G6d M (Bajcsy Zsilinszky utca) - Bajcsy Zsilinszky utca - Toérdk Ignac utca - Pesti it (2.sz. fkl. 1it)
keresztezés — Alagut utca - Budapest - Véc vasiitvonal keresztezés — Alagut utca/Erdész utca keresztezédeés.

A kivitelezési munkalat elvégzése a Ptk. 5:160. § (1) bekezdése szerinti telki szolgalom létesitését célozza. A telki
szolgalom az ingatlan-nyilvéntartisba torténd bejegyzéssel jon létre, amely az ingatlan terhének minésiil.
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A nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL. torvény 11. § (13) bekezdésének a rendelkezése szerint nemzeti vagyon
ingyenesen kizdrolag kozfeladat ellatasa, a lakossag kozszolgaltatasokkal valo ellatdsa, valamint e feladatok ellatasahoz
sziikséges infrastruktura biztositdsa céljabol az ahhoz sziikséges mértékben hasznosithaté, valamint adhat6
vagyonkezelésbe.

A Ptk. 5:161. § [A telki szolgalom létrejotte szerzodéssel és elbirtoklassal] kimondja: a telki szolgalom szerzédéssel
valo létesitésére az ingatlan haszonélvezetének alapitasara vonatkozé szabalyokat kell megfeleléen alkalmazni.

Az Inytv.32. § (3) bekezdése alapjan telki szolgalmi jog keletkezésére vonatkozé bejegyzéshez kozokirat, igyvéd vagy
kamarai jogtanécsos altal ellenjegyzett maganokirat alapjan van helye azzal, hogy a bejegyzéshez vazrajz (Inytv. 37. §
(2)) sziikséges.

A fentiek alapjan az Onkormanyzatunknak a kéreiem teljesitéséhez sziikséges rendelkezni az optikai halézat
Iétesitésehez torténd hozzajarulishoz, ennek esetleges ellenértékérsl és a vazrajz rendelkezésre dllasa alapjan a
telki szolgalmat alapité szerzédés alairasarol.

Az okiratok rendelkezésre allasa hidnyaban jelenleg az optikai hdlézat létesitéséhez torténé elvi hozzéjirulas
adhaté meg azzal, hogy a szolgalmi jog alapitdsa okiratba foglalt jognyilatkozattal térténhet meg.

A fentiek figyelembevételével, kérem, a Tisztelt Képvisel6-testiilet és Bizottsag dontését az alabbi hatarozati javaslatrol.

Hatéarozati javaslat:

.../2023. (1I. ...) Ok. hatarozata
God Viros Onkorminyzatanak Képviselo-testiilete igy hatiroz,

hogy elvi hozzijirulasat adja az ingatlan-nyilvantartiasban a GOD belteriilet 206/A. hrsz. alatti ingatlan terhére,
a GOD belteriilet 6601/1, hrsz. alatti ingatlan javira ellenérték fejében @ij optikai halézat kialakitasahoz és telki
szolgalom alapitisahoz.

Felkéri a jegyz6t a kérelmezé koltségén ingatlanszakértdéi vélemény beszerzésére az ellenérték megfelelé
megallapitdsa céljabol.

Felkéri a polgdrmestert a kérelmezé koltségén valtozasi vazra jz beszerzésére,

God Vires Onkorminyzatinak Képvisel-testiilete gy hataroz, hogy az ingatlanon Kkivitelezési munkilat
elvégzése kizarélag a szakért6i véleménybe foglalt ellenérték kérelmezé altali elfogadasat kovetéen torténhet
meg.

Felkéri a jegyz6t a szakért6i vélemény, a zaradékolt valtozasi vazrajz rendelkezésre alldsat kovetSen a telki
szolgalmi jogot alapité megallapodas el6készitésére és annak eldterjesztésére.

Felelds: polgarmester
Hivatali felelds: jegyzd
Hataridé: azonnal

Szilagyi Laszlo
alpolgarmester
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KIVITELI TERV

Go6d, Pesti Gt 81.

God M allomas 2. iranya optikai ellatasa

Tavkozlési halézat létesités

Készitette: Tavkozléstechnika Zrt.

Swﬂ% /t’(,iga\t\

Szakacs Milan
tervezd
13-16040 / 13-67039; HI-V, HI-VN

Budapest, 2022. november
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. Egyeztetési jegyz6konyvek, nyilatkozatok
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. Rajzok
e Epitési rajzok
e Atnézeti rajz

10. Kotés lapok*

*Engedélyezési példany nem, csak beruhazéi és kivitelezéi példany tartalmazza
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Epittetd neve: Magyar Telekom Nyrt.
Cime: 1097 Budapest, Kényves Kéalman krt. 36.

Letesitmény megnevezése: God, Pesti at 81. God M 4llomas 2. irdnyu optikai ellatasa

Terv jellege: Kiviteli
Munkaszam: TT-114/2022.

Alulirott a Nemzeti Média és Hirkézlési Hatosag az elektronikus hirkézlési épitmények elhelyezésérsl és
elektronikus hirkézlési épitményekkel kapcsolatos hatdsagi eljarasokrol kiadott a 20/2020 (XII.18) rendelet

alapjan az alabbiakat nyilatkozom:

Az épitési tevékenység célja: j optikai halozat kialakitéasa.
Alairasommal igazolom, hogy a tervekben és a miiszaki me
alabbiaknak:

e helyi jelentdségii védett természeti teriiletet nem érint.

e megfelel a kiilon jogszabaly alapjan kidolgozott szakmai kovetelményeket megéllapit6
szabalyzatnak,

* a tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel az altalanos érvényll szakmai elbirasoknak és a
Jjogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek, igy kilondsen a mindségi, biztonsagi,
kornyezetvédelmi szabvanyoknak, az 6rokségvédelmi Jjogszabalyok rendelkezéseinek,

© aszakagi tervezOk munkajat figyelembe vettem, azok munkajaval a terv 6sszhangban van,

az épitmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében eldirtakat figyelembe vettem, idegen
tulajdonban 1év6 ingatlanon térténd épités vagy bontids esetén az ingatlannal rendelkezni
Jogosultaknak a hozzajarulé nyilatkozata rendelkezésre 4ll, az érintettek kérét feltartam,

¢ az ¢érintett kzremiikoddkkel az egyeztetés megtortént

* Az elkésziilt kivitelezési dokumentécié a jogszabalyokban meghatarozott alapvetd kdvetelmények
(kiilonds tekintettel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo t6bbszér modositott 1997. évi
LXXVIIL torvény 31. §-dban megfogalmazottakra) teljesitését biztosit6 nemzeti szabvanyokban
meghatarozottakkal azonos vagy azokkal egyenértékii miiszaki megoldasokat tartalmaz, az orszigos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz616 tobbszor moédositott 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeletben foglaltakat érvényre juttattuk.

e Az elkésziilt kivitelezési dokumentacié készitése soran az epitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél sz616 tobbszor médositott
4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elbirasait érvényre juttattuk.

* A dokumentdci6 készitése soran a munkavédelemrél sz6lo tobbszor médositott 1993 &vi XCIIL.
térvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol
sz016 tobbszor modositott 1996. évi XXXI. torvény 21.§. (1) bekezdésében és a tobbszor modositott
54/2014 (XILS.) BM rendeletben — Orszagos Tilizvédelmi Szabélyzatban - foglaltakat betartottuk, illetve
érvényesitettiik.

e A terv a nemzeti drokségvédelemre, a taj- és természetvédelemre, tovabba a koérnyezetvédelmére

vonatkozoé el6irasok figyelembevételével késziilt.

goldasokban foglaltak mindeniitt megfelelnek az

* Az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésérdl és az elektronikus hirkézlési épitményekkel
kapcsolatos hatosagi eljarasokrél sz616 20/2020. (XI1.18.) NMHH rendelet 6. §. (3) bekezdés alapjan a
tervezett tevékenység és a benyujtott dokumentacié alldspontja szerint megfelel a kovetkez8knek:

a) az altalam készitett, antenndkra és antennatart6 szerkezetekre, vagy a vezetcékes elektronikus hirkozlési épitményekre
vonatkozé engedélyezési tervdokumentacié megfelel az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (1X. 15.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 1. melléklet I. fejezet 1. pontja alapjan kidolgozott szakmai kévetelményeket megallapité
szabalyzatnak;

b) az dltalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel az altalanos érvén
meghatarozott kovetelményeknek, igy kiilonésen

yii szakmai eléirasoknak és a jogszabalyokban
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ba) a helyi épitési szabalyzat, a telepiilésképi rendelet, valamint az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol
s2016 korméanyrendelet eldirdsaiban foglaltaknak, az 6rokségvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek;

bb) a minéségi, biztonsagi, komnyezetvédelmi szabvanyoknak vagy legalabb azokkal egyenértékii mas miiszaki megoldasnak;
be) a megfelelség igazolasok rendelkezésre allnak, a szakagi tervezdk munkajat dsszehangolta;

¢) az épitmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) bekezdésében, valamint 95. § (1) bekezdésében eldirtakat figyelembe vette;

d) idegen tulajdonban 1év ingatlanon torténd épités vagy bontds esetén az Eht. 94. § (4) bekezdése szerinti megallapodas
létrejoit, az allami tulajdonban &ll6 ingatlan igénybevétele esetén a vagyonkezel$ vagy annak hianyaban a tulajdonosi
joggyakorl6 szerv hozzajarul6 nyilatkozata rendelkezésre all, és a kozremitkod6k korét feltarta;

€) a vonatkoz6 nemzeti szabvanytél eltéré miiszaki megoldas alkalmazésa esetén a szerkezet, eljaras vagy szamitasi modszer
a szabvényossal legalabb egyenértékii;

f) az érintett kozremitkddokkel az egyeztetés megtortént.

A tervtdl eltérni csak az €pittetd és a tervezé eldzetes irasbeli beleegyezésével, az engedélyezd hatosag

jovahagyasaval lehet! 5" M \
b M @at\

Kelt: Budapest, 2022. november Szakacs Milan
tervezo
13-16040 / 13-67039; HI-V, HI-VN
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Miszaki leiras

L./ Elé6zmények

A G6d, Pesti ut 81. cimen taldlhaté ,,Géd M?” Magyar Telekom telephely masodik (fliggetlen) iranyanak
fényvezetd kéabeles ellatasat kell biztositani. Az elsd iranytél fiiggetlen optikai kébelirany biztositésahoz, uj
optikai kabel épitése sziikséges fold alatti alépitmény halozatba.

A sziikséges halozat épitését a Magyar Telekom Nyrt. megbizésa alapjan a Tavkézléstechnika Zrt. - Best-Tel

Kit. konzorcium végzi.
A Iétesitéshez sziikséges dokumentaciot a kivitelezé megbizasabol tervezd készitette.

I1./ Felhasznalt adatok:

- A Magyar Telekom Nyrt. nyilvantartasi alapadatai
- A miiszaki tartalomra vonatkozé felmérések

- Helyszini felmérések, kézmiiegyeztetések adatai

- Hatalyos szabvéanyok és technolégiai utasitasok.

II1./ Az alkalmazott miiszaki megoldasok ismertetése

God, Pesti Ut 81. cimen talalhaté ,,God M” Magyar Telekom telephelyt§l a Alagut utca és Erdész utca
keresztez6dénél 16v8 meglév gerine alépitményig 2M-110 védécsével 4 alépitmény épitése sziikséges, a
kévetkezé nyomvonalon:
G6d M (Bajcsy Zsilinszky utca) - Bajcsy Zsilinszky utca - Térék Ignac utca - Pesti Gt (2.sz. fkl1. ut) keresztezés
— Alagt utca - Budapest - V4c vastitvonal keresztezés — Alagt utca/Erdész utca keresztezédés.

Pesti Ut 81 God M telephelynél az 206-0s hrsz-en az epiletre a szigetelt falra vascsoves felallas épitése
sziikséges, majd a padlason keresztiil Jjutunk el a MT bérlemény helyiségbe. A kozteriiletet elérve a Bajcsy
Zsilinszky, Térok Ignac és Pesti Gt utcakban Uj alépitmény épités sziikséges. A Varoshaz kozt atvagassal, a
Torok Ignac utcat atfrassal és a Tancsics Mihaly utcat szintén atfirassal kell keresztezni, az atfiras az
garancialis aszfalt burkolat miatt sziikséges. A 2-es szamii Pesti utat a 23km 729m (HRSZ:107) szelvénynél a
TT_77/2022 God, Pesti ut 70. (God_4_NodeB) optikai ellatasa kivitelben tervben bemutatott keresztezést kell
haszndlni majd a kabel behuzishoz. A TT_77/2022 Géd, Pesti Gt 70. (Goéd_4_NodeB) optikai ellatisa
kivitelben terv NMHH épitési engedély szama: EE/23283-3/2022.

A Pesti iiton 1év8 001-es megszakitétol az Alagut utcaban szintén 1j alépitmény épitése szlikséges. Az Alagut
utca keresztezése sziikséges atflrassal, Jozsef Attila utca keresztezése utatvagissal. Az Alagut utcaban 16vé
vasuti aluljr6 el6tt meglévé Magyar Telekom oszloprél jén le egy LPE-es kabel, melyet egy K1 tipusa
megszakitoban sziikséges meglékelni, majd az Uj kabelt ebbe az LPE40-be tudjuk behtizni, mivel atjarhaté.
Az aluljaré taloldalan szint sziikséges épiteni egy K1 tipusu megszakitét az oszlopfelvezetés el6tt. Az 1 K1
tipust megszakit6tol folyatni kell a 2db M110 epitést. A meglévé LPE40 védécsovekre egy uj N2-es tipust

megszakitot kell telepiteni.
A kocsibeallokban és utkeresztezéseknél vasbeton vedelemben sziikséges helyezni az Uj alépitményt.

acitds a meglévé és tervezett kabelben rendelkezésre allnak.

A szolgaltatas létesitéséhez sziikséges kap
yrt. allasfoglaldsdnak megfeleléen, csak a konkrét igények

A tervezett halozat, a Magyar Telekom N
kielégitésére szolgal.

Az iizemelé hilézat biztonsagarél, lizembiztonsagarél folyamatosan gondoskodni kell a kivitelezés
soran! EI6 dramkérok megbontésa a munkavégzés alatt nem sziikséges!

Halézatok atadas-atvétele
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Az elkészillt halézatok miiszaki 4tadas — atvételi eljards keretében kell 4tadni a tulajdonosoknak,
tizemeltetéknek.

A miiszaki 4taddson az elkészitett munkak valamennyi kapcsolédd dokumentumat be kell mutatni. A
munkékrol megvalosulasi dokumentéciot (D terv) kell késziteni, ennek része a nyiltarkos geodéziai bemérés,
javitott kiviteli terv, beépitett és bontott anyagok jegyzéke — miibizonylatai, leltarvaltozasi lapok, valamint a
mérési jegyzOkonyvek is. A megvalosult halézatrdl 4 pld. dokumentéciot kell az tizemeltetének atadni.

A hirkézlési halozat épitése a 191/2009. (IX.15) ,az épitSipari kivitelezési tevékenységrél” szold
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen végezheté. A szakagi kivitelezd megfelel$ jogosultsaggal
(MV-TV/A, MV-TE/A) rendelkez felelés miiszaki vezetSvel kell rendelkezzen.

A kivitelezésrél, a vonatkozd szabalyozasnak megfeleléen a felelés miiszaki vezetének (esetleg
megbizottjanak) e-épitési naplot kell vezetni.

IV./ Kozmiivek Keresztezése

Az eldirt kdzmiiegyeztetéseket elvégeztem, a jegyzokonyveket a tervhez csatoltam. A tervezett nyomvonal
1 kV-os, 0,dKv-os és 20 kV-os fold és légkabelt, gaz, viz, szennyviz, tavkozlési halézatot, valamint
csapadékviz halézatot kozelit meg, illetve keresztez.

Az &pités technol6gidjabol adodéan a fold alatt és fold felett 16vé kozmiiveket keresztezni szitkséges. A
kézmiiszabvanyokban el6irt oldalirany( és fiiggbleges véddtavolsagokat kivitelezéskor biztositani kell.

A 0,4 kV-os foldalatti csatlakozokrol az lizemeltetd nem minden esetben rendelkezik pontos nyilvantartassal,
ezek nyomvonalat a helyszinen pontositani sziikséges.

Kiemelt figyelmet kell forditani a KTV és elektromos halézatok nyomvonalaira, mivel a foldalatti
halézatrészek fektetési mélysége hasonld a hirkozlési halozatéhoz. }

Gazvezeték Ureges halozattal (véddcsd, tartalék csé) torténd keresztezése esetén 0,40 m fliggSleges
véddtavolsagot kell tartani, és a cs6halozatot gaztomor kivitelben kell elkésziteni.

Megkozelités esetén a védétavolsdg belteriileten 0,4 méter (80/2005 (X.11.) GKM rendelet). A gazelosztd
vezetek biztonsagi Ovezetében (gazvezeték nyomvonalatdl mért 2-2 méter tdvolsagon beliil) térténd
munkavégzés soran a foldgazellatasrol szo16 2008. évi XL tr. rendelkezéseinek végrehaijtasarol szo16 19/2009.
(1.30) kormanyrendelet, illetve a banydaszatrol sz616 1993. évi XLVIIL. tr. végrehajtasarol sz616 203/1998. (XI1.
19.) korményrendeletben foglaltakat kell betartani. Kabel esetén a védétavolsag min. 0,20 méter.

Figyelembe véve A banyészatrol sz616 1993. évi XLVIIL. térvény végrehajtasarol szo16 203/1998. (XIL. 19.)
Korm. rendelet 19/B. § -ban foglaltakat és a gazszolgaltatd el8irasat:

A gazeloszt6 vezeték tengelyvonalitél szamitott 1-1 m-es Svezetben - a 0.5 m-es mélységet meg nem haladéd
szildrd atburkolat-bontés kivételével - gépi foldmunka nem végezhetd. Tilos tovabba a tiizgyuijtas, anyagok,
gépjarmiivek stb. tarolasa.

A kivitelezés el6tt a kozteriilet kezel6jétd] kezelSi hozzdjarulast, valamint bontasi engedélyt kell kérni.
A kezel6i hozzajarulasokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A kozmiivek megkozelitése, keresztezése soran a 20/2020 (XII.18) NMHH rendelet eléirasait be kell
tartani!

Felhivom a kivitelezé figyelmét, hogy a kozmiivek tavolsagi és mélység adatai csak iranyadoak, ezért
azok pontos helyét kutatéarok asisival, vagy miiszeres méréssel kell meghatirozni, iizemelteti
szakfeliigyelet mellett!
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Kozmiivek kozelében munkavégzés csak az egyeztetések soran eldirtaknak megfeleléen lehetséges.

ELMU Halézati Kft. altal iizemeletetett 132 kV-os tavvezeték biztonsagi ovezetének érintése:
A tervezett munka érinti a tervezési teriilettél északra 16vé ELMU altal tizemeltetett 132 kV-os tavvezeték
sz¢€1s6 fazisvezet6it6] mért 13-13 m-es védddvezetét érinti. A védéovezetben végzett kivitelezést a kovetkezd

eldirasok betartasaval lehet végezni:
A kivitelezéskor a kovetkezok betartisa sziikséges: }
- A tervezett munkat 15 nappal a kezdés elétt be kell jelenteni az ELMU Hal6zati Kft.-nek.

- A kivitelezési munkak soran a tavvezeték biztonségi 6vezetében foldet/egyéb anyagot deponalni tilos!

- Munkavégzés kozben keletkezé karokért kizarélag a Kivitelezé a felelds.

- Az oszlopok alaptestének 8 méteres korzetében tilos az asés.

- Munkagépek legnagyobb magassaga nem haladhatja meg a 4 métert.

- A Kkivitelezési munkdk soran semmilyen koriilmények kozott sem kozelithetik meg az aramvezeto

sodronyokat 4 m-nél jobban.
Betartandok tovabba a kovetkez6 szabvanyok és rendeletekben foglaltak:
- MSZ EN 50341-1:2013. - 1 kV-n4l nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékekrdl 1. rész: Altalénos

kovetelményekrdl sz616
- MSZE 50341-2:2014. - 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékekr6l 2. rész: Nemzeti

eléirasokrol sz61o )
- MSZ 172/3.:1973 - Erintésvédelmi szabéalyzat. 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli, kozvetleniil foldelt

berendezésekrél sz616
- MSZ 151:2000. - Er8sdrami szabadvezetékek. 1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségii szabadvezetékek

1étesitési elbirdsairdl sz616
- MSZ 1585 sz. - Villamos berendezések iizemeltetésérdl

Ha barmilyen emlitett el§irast betartani nem lehet, a munkat le kell allitani &s a tervezovel, illetve a

Megrendelével a kapcsolatot fel kell venni!

A kozmil nyomvonalak esetében gondosan tervezni kell a gyalogos forgalom atvezetését és az ingatlanok
gyalogos €s gépjarmiivel t6rténd megkozelitését. A nyomvonal melletti ingatlanok tulajdonosait, hasznaléit
dokumentaltan értesiteni kell a munkavégzés jellegérdl, kezdetéré]l és annak idGtartamarél. Az érintett
burkolatok helyreéllitasa soréan ujja kell épiteni a jarda teljes szélességében, teljes bontdsi hosszdban a
Jarofeliiletet. A nyomvonal helyreallitasarol helyszini egyeztetés sziikséges a kozatkezelsvel.

A Kkivitelezének a munka megkezdése elStt a munkateriilet kdzteriileti kornyezetérél foté éallagfelvétel
dokumentaciot kell késziteni. A munkakat iitemterv szerint kell megvaldsitani, a megadott hataridére be kell
fejezni. Az id6jaras szerinti épitéstechnoldgiai feltételeket biztositani kell. Az igénybe vett munkateriilet
feliigyelete, az ideiglenes forgalmi rend folyamatos fenntartasa, a cégjelzéssel ellatott, eldiras szerinti
munkahelyi elkorlatozés a kivitelezé feladata. A gyalogosforgalom szabad mozgasat, munkateriilettdl vald
elhatdrolasat biztositani kell, akadaly esetén provizériummal 4t kell vezetni. Forgalom alatt 4ll6 kézitra
gyalogos nem terelhet6. Az éjszakai kivilagitas (folyamatos piros, vagy korallsarga villogdé fény az
elkorlatozas sarokpontjain), annak folyamatos ellenérzése és fenntartisa a kivitelez8 feladata. Az
aszfaltburkolat bontasanal szélvagét kell alkalmazni, egyenes vonalban, az esztétikai kdvetelményeknek
megfelelen kell kériil hatarolni a bontandsé teriiletet. Keriilni kell a vagasi vonal indokolatlan valtoztatasat.
A kdzmiivek kéryezetében kizarélag kézi foldmunka végezhetd, és a kozmiivek védelmérsl minden esetben
gondoskodni kell. A szallitasok lebonyolitasara vonatkozd utvonalengedély masolatét a helyszinen kell tartani.
Epitési munkét csak gy lehet végezni, az elkésziilt épitményt csak gy lehet hasznalni, hogy az ott keletkezé
szennyezO anyagok ne keriilhessenek a talajba. A megépuld feliileteket ugy kell kialakitani, hogy a
csapadékviz vizelvezetd rendszerbe torténd lefolydsa maradéktalanul biztositva legyen. A munkateriilet
folyamatos rendben tartasarol, takaritasrol, sziikség szerinti locsoldssal torténd portalanitasrdl a kivitelezd
kiilon felszolitas nélkiil gondoskodni kételes. Az érintett jarda burkolatat a meglévé rétegrenddel megegyezd,

alabbi szerkezettel kell helyreallitani:

Jarda:
© 3 cm vtg. MA-4 érdesitett 6ntott aszfalt koporéteg
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* 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
* 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Trp=96 %, E=min. 60MN/m2 szerkezeti rétegenként 20-
20 cm-es atlapolassal.

A jardat teljes szélességben és teljes hosszon 1) jardaszegéllyel egyiitt kell helyreallitani
Az utigyl miiszaki eldirdsoknak megfelelé burkolat épités palyaszerkezetének rétegvastagsagarol,
anyagmindségérdl, tomorségérdl és teherbirasarol késziilt vizsgalatokat és méréseket jegyz6konyvezni kell,
mely a megvaldsulasi terv része. A megvaldsulasi terv kozitkezeld felé torténd leadasaval kezd8dik a miszaki
atadas-atvétel, a teriilet visszavételének eljarasa.
A munkateriilet visszavételével indul a garancia kezdete. Az épités soran megsériilt, kidélt vagy hidnyzo
szegelykoveket az eredetivel megegyez6 anyaga és tipusi szegélykSvel kifugazva kérjiik helyreallitani,
C20/25-32-F1 szilardsagu (foldnedves) betongerendéba fektetve, a csorbult vagy hianyzé elemeket pétolni
kell. A gépjarmiiforgalommal terhelt szegélyek (siillyesztett, dontott és K-szegély) alapgerendaja 20 cm-nél
vékonyabb nem lehet.
Az elére gyartott beton szegélykdvek minésége C25/30-32-F1-XF3-XD3 (s6 és fagyallo). Valamennyi
felszini szerelvényt szintbe kell helyezni, a fedlapok az aszfaltfeliiletté] semmilyen iranyban nem térhetnek el.
Az épités soran, illetve azzal Gsszefliggésben és emiatt tonkrement barmely feliilet helyreallitasi, pétlasi
kotelezettsége a kivitelez6t terheli. Eloszto szekrény elhelyezése csak a kozutkezeldvel torténd egyeztetést
kovetden engedélyezett. A munkateriileten, zoldteriileten épitési anyagokat, kikeriil$ foldet, tormeléket tarolni
tilos, azt a megjelolt tormeléklerakoban kell elhelyezni.

V./ Miiszaki feltételek, technolégiai eldirasok

A tervezes soran figyelembe vett, a kivitelezés soran betartandé miiszaki el8irdsokat és technolégiai
utasitasokat az alabbiakban felsorolom. Kiilon felhivom a figyelmet a miiszaki, technolégiai kévetelmények
mellett az utasitdsok munkavédelmi, kornyezetvédelmi eldirdsainak maradéktalan betartasara.

1015/77. Postai kabelvéddcsovek, kabelbevezetések viz- és gazzard tomitése
1067/1979. VIG. ut. A gépi behlizas technologiajardl
83.085-2/985. MPK  Féld és sziklamunkak tervezése.
Foldkitermelés kézi erével.
Kiilonleges csofektetések
Epités el6készitési munkak
Kabelépitést befejezé utomunkak
Foldvisszatoltés kézi erével.
83.053/86.  Azj kifejtési rendszer
17/1991. VIG. ut. A kébelépitményekben munkét végzdk veszélyes légtér elleni védelmérsl.
310.137/7/92. ut. Iranyelvek a foldelések kialakitasira a tavkozlési létesitményekben, a berendezések
figyelembe vételével.
310.082/9/92. ut. Miszaki eldirasok a helyhezkotott gdzérzékeldkre.
310.120/10/92. ut. Miiszaki iranyelvek a gaz, és vizzar6 tomitések kialakitasara és tiizszakaszolasra.
310.137/4/92. VIG. ut.  Helyi halézatokban alkalmazott kabelkifejtési rendszerek.
77/1992. VIG. ut. Hal6zatok miiszaki 4tadas-atvétele TE..
7/1993. VIG. ut. Vezetékes tavkozlési haldzatok foldelése TE.
102/93. Fejl. Igut. Qv foldkabel fektetése.
25/1994. VIG. ut. Kéryezetvédelmi szabalyzatrol.
19/1996. VIG. ut. A helyszini haldzatos miiszaki ellendri kézikonyv alkalmazasarol.
48/1996. VIG. ut. A fold alatti halozatban alkalmazott tomitési anyagokrél és eljarasokrol.
102/1996. FIG. ut.Az egységtételek ¢s atlagarak alkalmazasarol.
103/1996. VIG. ut.  Tervezési irnyelvek az el8fizetdi hozzaférési halozatok fejlesztéséhez.
105/1996. FIG. ut. A 1égkébeles halozatok épitési iranyelveirdl
110/1996. FIG. ut.Az alépitmény halozat épitésérdl 110 mm-es csévekkel
116/1997. FIG. ut. Az AMP mini picabond egyedi érkétéelemmel, MR-1 kézifogéval torténd érkotésrol
124/1997. FIG. ut. A kabelkétések RXS ASC és ASC-C zsugormandzsettakkal torténé lezarasarél.
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1002/97. ING ut. A Kérnyezetvédelmi szabalyzatrol.
41-05/99. UVI ut. Propan gaz beszerzésérol, tarolasarol.
52-04/2000. UVIut. Propén gazpisztoly bevezetésérol.

VL./ BIZTONSAGI- és egészségvédelmi terv

Altaldnos eléirdsok

Villamos, valamint a hirk6z18 berendezések és halézatok létesitési, bovitési,
épségét ne veszélyeztesse.

Idegen iizemben, vagy annak teriiletén végzett munkéknal mé
Minden dolgoz6 csak azt a munkat végezheti, amellyel megbiztdk. A dolgozékat a munkajukkal kapcsolatos veszélyekre, a veszél
véddberendezések hasznilatara ki kell oktatni.

Feszillts¢g-kozelben végzett munkahoz, feliigyelet ellatasshoz mindi g eggyel t6bb dolgozét kell kikiildeni, mint ahdnyan dolgoznak. Ha valakit Aramiités és baleset ér, késedelem nélkiil
meg kell kezdeni az elsésegélynydijtast, mesterséges I€legeztetést, illetve szivmasszazst kell alkalmazni.

Orvosi utasitas nélkiil az Aramiitottet két-harom 6rén beliil nem szabad elszallitani, mert még abban az esetben is pihenésre van sziiksége, ha eszméletét nem vesztette el.

A kézi szerszamok, amelyek csak torpefesziiltségiick lehetnek, mindig j6 mindségiiek legyenck; kopott, hibas szerszamot haladéktalanul ki kell selejtezni. Kiilénds gondot kell forditani a
letrak, sziikség szerinti 4llvanyozasok épségének ellenérzésére. Kiilénleges testhelyzetet igénylé munkavégzéket valtani kell.

A kabelhizésnal és szerelésnél (aknak, szekrényeknél) fokozott figyelmet kell forditani a munkavégzéssel kapcsolatos gazérzék elésekre (gézszivargast &s ghzszintet folyamatosan érzékel§

miiszerrel).
A behiizasnél ellendrizni kell a munka megkezdése elétt a segédeszkozok épségét és a munkateriilet biztonségos kériilhatérolasat. Gondoskodni kell tovabbé a kébeldobok biztonsagos
szallitasardl, mozgatasardl és tarolasarél.

Minden munkahelyen legyen teljcs tartalm, szitkség
szagoltatasra) és égési sebekre alkalmas kendccsel.
Gondoskodni kell a munka jellege szerint szitkséges és kiilon eldirt védsfelszerelésrél (pl. fesziiltségkémlels).
Hasznélatbavétel elétt meg kell gy6z6dni a védéfelszerelés kifogéstalan allapotardl.

Az egyéni védbfelszerelést a dolgozé maga kételes karbantartani és annak allapotét is ellenrizni.

A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a szerelésvezetének és a baleset tényét, idejét, az ellatds modjét a balesetvédelmi naploban régziteni kell.

A vésésckbil eredd dramiitéses balesetek megelézésére a feltételezhetd elektromos vezeték nyomvonalit - kiilén szakterv alapjan - figyelembe kell venni.

Felsévezeték-tarté oszlopon munkat végezni csak a vontatasi fesziiltség kikapcsolasa utén, a szakasz mindkét végének foldelése mellett szabad. A BKV Zrt. belsd utasitdsaiban eléirt

Javitési és karbantartési munkait gy kell megszervezni és végezni, hogy a dolgozé vagy mas személyek testi

g a helyi adottsgokat figyelembevevs kiegészitd utasitasokat, illetve eléirasokat is be kell tartani.
yek elharitiséra, a védintézkedések megtételére és a

szerint kiegészitett, feltoltstt mentddoboz. Villanyszerel8i munkahoz tartalmat egészitsik ki amméniapéraval (sjulttal valé

egyeztetéseket el kell végezni.
Oszlopon dolgozni csak kifogastalan éllapoti maszé vvel szabad. A pélydn és annak kozelében végzett munkanal a narancssérga figyelemfelkeltd védémellényt és sapkat viselni kell.
A tervezés sorén figyelembe vettiik és mérlegeltiink tovibba minden olyan kériilményt, ami a biztonsdgos munkavégzésre kihathat. Az elkészilt Iétesitménynek az épités sordn minden

munkafézisnak meg kell felelnie a biztonsagi kévetelményeknek és a biztonsagos munkavégzés minden feltételének.
A megépiilt rendszerre vonatkozé munkavédelmi mindsitésnek, valamint az 4ltal i eldirdsoknak valé megfelelést ellenérizni kell és errél Jjegyzékonyvet kell felvenni. A

4nos munkavédelmi e
JegyzSkonyvnek tartalmaznia kell tovabba az ellendrzés sordn mért vagy tapasztalt jellemz&ket és értékeket.
Kabelépités, alépitményben torténé munkavégzés iltalanos eléirisai
A kivitelezés soran a kivitelezének a MUNKAVEDELMI ORSZOLGALATOT meg kell szervezni.

A Tavkdzlési Munkavédelmi Szabalyzat elirasait szigortian be kell tartani.
Az érvényben 1év6 rendeleteket, szabalyzatokat, szabvanyokat valamint a KRESZ szabalyokat szigortian be kell tartani.

Az adott munka kivitelezését végzs dolgozokat rendszeresen munkavédelmi oktatésban kell részesfteni.
A tart6s zajhatas az egészségre karos hatassal lehet, halldskarosodast, idegrendszeri megterhelést okozhat, ezért sziikség esetén a zaj ellen védekezni kell (flilvéds alkalmazasa).

. Gézveszélyes helyen az ELEK TROFLAME 400 va gy MULTIWARN II BEP tipust késziilékkel az elébbi utasitésban meghatérozott médon metin (CH4), illetve oxigén (02)
koncentraciét kell mémi, s dénteni a munkavégzés tovabbi folytatasardl, esctleges gazveszély bejelentésérdl.

. A kdbelalépitményekben munkét végzdket a gazveszéllyel, a miiszerkezeléssel, mentéssel kapcsolatban folyamatosan balesetvédelmi oktatisban kell részesiteni.
. Baleset, gizmérgezés gyantija esetén a rendszeresitett mentéallvanyt kell hasznalni.
alépitményekben a gazkoncentraciot. Munkavégzés

Az ij beszerzésti MULTIWARN II BEP tipus Drager gyértményt hordozhaté gazérzékeld késziilékkel kell mémi az
kdzben az alépitményben dolgozo személy egyéb okok miatti rosszulléte esetén azonnali mentésre az adott helységekben illetékes tiizoltésagot kell riasztani.
. Az egyéni védbeszkozoket (miianyagsisak, védszemiiveg, véddruha, labbeli, stb.) a munkavégzés elétt biztositani kell a dolgozéknak.

° A hasznélatban 1évé gumikesztyiiket 6 havonta feliilvizsgalni sziikséges.

Az Im-nél mélyebb munkadrkot kozepesen témér talaj esetén ducolni kell. A dicoléshoz felhasznalt faan
Bontdskor az §sszes diicot egyszerre kiszedni tilos, a bontast csak szakember végezheti.

o A kébeldobok rakodésénl darut vagy rampat kell igénybe venni, melynél a fel- és leeresztésnél fokozott figyelemmel kell eljami.

. Egyediil nem lehet munkét végezni sem tavtapldlt tavkozlési rendszeren, sem tavkozlési alépitményben, sem pedig 1égkabel halozaton.

Gézrobbanis elleni védelem
A fold alatti alépitmény magéba gyiijti a talajban szivargo,
ezért az alabbiakat kell betartani:

yagnak épnek, szaraznak sériilés- és repedésmentesnek kell lennie.

ily modon telitheti az alépitmény-halozatot,

araml6 gazokat, és képes azokat a szivirgas helyétol nagyobb tavolsagra elszallitani,

. A fold alatti munkak esetén a létesitményekben a gazmérést folyamatosan kell végezni.

. Allandé gézérzékelovel nem rendelkezd kabelistolyokban, lako- vagy irodaépiilet alagsori vagy foldszinti helyiségeiben a gazrobbanas elleni védelem elirasait be kell tartani.

. A gézvezeték meghibasodasa kovetkeztében beszivérog a kabelépitményekbe a varosi vagy foldgdz is. A balesetek és anyagi karok megeldzése érdekében kell betartani a
kabelalépitményben munkat végzok veszélyes légtér elleni védelmérs] sz616 590. sz. utasités eléirasait.

amig annak ellenkezéjérdl meg nem gydzédtek. Ezért a lefagyott vagy erésen megszorult akna-,
vagy nyilt langot (pl. benzinldmp4t) hasznalni. A befagyott fedelet sézéssal, forrd vizzel, vagy
ohdnyzds és a nyilt ling hasznélata tilos. A nyilt léng hasznélatnak tilalma csak akkor oldhaté fel,

. Az aknikat, szekrényeket robbandsveszélyesnek kell tekinteni mindaddig,
szekrényfedél felnyitasihoz tilos szikrat okozd, vagy feszitd szerszamot,
gbzrifivassal kell fellazitani. A felnyitiskor a bebuvényilas kérzetében a d
ha az akna, vagy szekrény gdzmentességérél mar meggydzodtek. _

. Az akna, vagy szekrények fedelét kezdetben csak annyira kell kinyitni, hogy a gdzvizsgélat elvégezhet$ legyen. A gazvizsgilatot a megfeleld késziilékkel az akna
bebuvényilésiban és az aljan, a szekrényben pedig kozelitdleg kézépmagassagban kell elvégezni. Ahol a fedlapok nem rendelkeznek kialakitott gazérzékeld nyilissal, csak
annyira szabad nyitni, hogy a gazérzékeld szonda bevezethetd legyen. Ha a vizsgélat eredménye azt mutatta, hogy az aknéban, vagy a szekrényben nincsen géz, akkor a munka
megkezdhetd. Szekrényekné! 4ltalaban kisebb a kinyitas utani gazveszély a kisebb mélység és a jobb szellézés miatt.

. A fedlap kiemelése utén gondoskodni kell arrél, hogy a nyitott akna, vagy szekrény balesetet ne okozzon (pl. szerelbsdtor, véddkeret, stb.).

. A f6ldgaz észlelésének tényérél értesiteni kell a Gazmiiveket.

. A munkit csak a gazszolgaltaténak a veszély megszlintét igazolé irdsbeli nyilatkozata utén szabad folytatni. A kéolaj- és foldgiztermékeket szallité cs6vezeték mellett
elfektetett, vagy azokat keresztezé kabelekkel végzett munkat — amennyiben az godorissssal jar a 10 méteres biztonsagi savon beliil — be kell jelenteni a csévezeték
tizemeltetSjének, és kémi kell a szakfeliigyelet kikiildését. A szakfeliigyeld altal meghatarozott biztonsagi eldirasokat szigorvan be kell tartani.

. Palackos propin gazzal miikodtetett gézpisztoly rendszer hasznalata esetén az 565. szami utasitas cldirasait kell figyelembe venni.

. A gazveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket r0gziteni kell az eseménynapléban.

Fényvezetd kabelek munkavédelmi elgirasai
es torésébdl és ezek bérfeliiletbe hatolasabél eredd sériilési lehetdségek elleni védekezésen (védoruha,

Az optikai vonalszakaszon torténd munkavégzésnél a fényvezetd szdlak esetleg
26ja lézerforrisbol eredd fény. Az atviteli rendszereknél haszndlatos fényforrésok kimené teljesitménye

védSkesztyti, zért labbeli) tal figyelembe kell venni, hogy az informacié hordo:
altalaban kisebb mint ImW, igy a normalis miikédési feltételek nem veszélyesek a szemre vagy a bérre. Néhany mérberendezés viszont olyan lézerforrast tartalmaz, amelyek teljesitménye

nagyobb is lehet, mint a végberendezéscké. Ezért a fényvezeté rendszerekkel dolgozé személyek feltétleniil tartsék be az alsbbi alapvetd szabalyokat:

. Soha ne nézzenek a szilba, vagy a nyitott konnektorra a szal tengelyének irdnyaban!
Fényvezetd szal hegesztésénél a hegesztékésziilék kezelési utasitasat pontosan be kell tartani!
Fényvezetd szal mérésénél nem l4thaté fény 1ép ki, mely az emberi szemre és bérfeliiletre veszél
tévolsdg a szem védelme érdekében 100 mm, a bér védelme érdekében 10 mum.

L
yes lehet ezért a szaltengelybe benézni szigortan tilos!. A betartandé biztonsagi
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. A szdl el8készitése és kotése igen gondos munkat igényel. Vigyazni kell, hogy az iivegszal ne sértse meg a bért, ill. ne firédjon be a bérbe. A bérbe befurddott tivegszaldarabkat
orvossal kell kivetetni,
. Az optikal vonalszakasz, amely tobbszalas fényvezetd kabellel valosul meg, hagyoményos elektromos biztonsagtechnikai ovérendszabalyok figyelembevételét nem igényli. A

kabelkopeny és fényvezet szélak villamosan szigetelSknek tekintendok. A szerelési komyezet azonban igényli a hagyoményos hirk6z16halozattal kapcsolatos munkavédelmi
kovetelmények betartasat.

. A fényvezetd szil hegesztésénél keletkezett szal- és kabelhulladékot dssze kell gyijteni.
. Jelen munkandl a tervezett véddcsovek fektetése, beliizésa, az optikai kibelek behizésa és szerelése meglévé tavtaplalt kdbelek kozelében torténik, a vonatkozd szabvanyok

eldirdsait szigorGan be kell tartani.

Fényvezet kabel épitési kovetelményei

Az Fv kébelnek nincs kitiintetett kezd§- és végpontja, igy barmelyik vég barmelyikke] 6sszekdthetd. A dob felallitasi pontjérél barmelyik irdnyban indithaté. A kabel épitésekor biztositani
kell a csavarodasmentes vezetést. Beépités eldtt a kabeldobokat meg kell vizsgalni, Sériilt dob esetén OTDR-rel kell mémi a kébelt. A sériilt szalol Jjegyz8konyvet kell felvenni. A sériilt
kabelt beépiteni tilos!

Ha a mérés szerint a szalak épek, atcsévéléssel ellendrizni kell a kiilsé kopeny épségét. Sériilt képenyii kabelt beépiteni tilos!

A kabeldobokat csak az oldalukra festett iranyban szabad gorgetni, mivel ellenkezd esetben a kabel menetei fellazulnak, ami a kabel sima felcsévélését megakadalyozza. A dob fékezésére
dobperemhez nyomott in. palloféket Ichet hasznalni, fékes dobemeld, vagy dobfékes dobszallits hianyaban.

Munkavédelemmel kapcsolatos f6bb szabvanyok, torvények, rendelkezések

MSZ0957.0033-1990 szdmu
szabvény 3,3-3.3.5 pontja

Az alépitményben munkat végzdk veszélyes légtér elleni védelmérsl

MSZ 14399:1980 Technolégiai, miiveleti, kezelési és karbantartasi utasitdsok munkavédelmi kovetelményei

MSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanasbiztonség altaldnos koveteiményei

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatési munkak aitaldnos biztonsagi kovetelményei

MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonsag irdnyitasi rendszere (MEBIR). Kovetelmények (BS OHSAS

18001:2007)

MSZ EN 50286:2002 Villamosan szigetel§ védSruhazat kisfesziiltségli berendezésekhez

MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetel6 labbeli kisfesziiltség(l villamos berendezéseken végzend8 munkdakhoz

Kisfesziiltségli kapcsolé- és vezérl6berendezések. Aramiités elleni védelem, Védettség veszélyes aktiv
részek véletlen, kdzvetlen érintése ellen

MSZ EN 50274:2002

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetel§ védésisak kisfeszilltség( villamos berendezésekben valé hasznalatra

Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozé kozos
szempontok (IEC 61140:2001)

MSZ EN 61140:2003

Nemzetkozi elektrotechnikai sz6tar. 826. kotet: Epiletek villamos berendezéseinek létesitése (IEC 60050-
826:1982 + A1:1990 + A2:1995 + A3:1999)

MSZ 2364-200:2002

MSZ 2364-420:1994 Legfeljebb 1000 V névleges fesziltségli erdsaramu villamos berendezések Iétesitése. A villamos

berendezés héhatasa elleni védelem

Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsdgtechnika. 43. kotet: Tuldramvédelem (IEC
60364-4-43:1977 + A1:1997, mddositva)

MSZ 2364-430:2004

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 4, rész: Biztonsagtechnika. 44. kétet: Tllfesziiltségvédelem.
442, féfejezet: A kisfesziltségli villamos berendezések védelme a nagyfesziltség( rendszerek foldzarlata
esetén

MSZ 2364-442:1998

Legfeljebb 1000 V névieges fesziiltségli erésaramu villamos berendezések létesitése. Fesziiltségcsdkkenés-
védelem

MSZ 2364-450:1994

MSZ 2364-460:2002 Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 46. kotet: Levélasztds és

kapcsolas (IEC 60364-4-46:1981, médositva)

Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségl erdsaramu villamos berendezések létesitése. TUldaramvédelern
alkalmazasa

MSZ 2364-473:1994

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése.
52, kétet: Kabei- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, médositva)

MSZ 2364-520:1997

MSZ 2364-523:2002 Epuletek villamos berendezéseinek Iétesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek kivdlasztdsa és szerelése.

523. féfejezet: A kabel- és vezetékrendszerek megengedett dramai (1EC 60364-5-523:1999, modositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése, 53.
kotet: Kapcsolo- és vezériGkészilékek. 537. féfejezet: A levalasztékapcsolds és lzemi kapcsolds eszkdzei
(IEC 60364-5-537:1981 + A1:1589, médositva)

MSZ 2364-537:2002

1993. évi XCIII. Térvény

A munkavédelemrg|

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet

a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarsl

1996. évi LXXV. torvény

a munkadiigyi ellendrzésrél.

253/1997. (XIL. 20.) Korm.
rendelet

az orszégos teleplilésrendezési és épitési kévetelményekrol

2/1998. (1. 16.) MiM rendelet

a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl.

3/2002.(11.8.) SzCsM-EuM
egylttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimélis szintjérdl.

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EGM
egyiittes rendelet

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorén megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrsl

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

a munkaeszkozék és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kbvetelményeinek minimalis szintjérsl,

18/2008. (XII. 3.) SZMM
rendelet

az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasard!

65/1999. (XII. 22.) EuM
rendelet

a munkavallalék munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz hasznélatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményeirdl,
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66/2005. (XII. 22.) EiM
rendelet

a munkavéllalokat éré zajexpoziciéra vonatkozé minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményekrs

284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet

a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

Tavkézlési Munkavédelmi Szabalyzat

529
590 Kébelalépitményben munkat végzék veszélyes légtér elleni védelme
565 Propangazzal miikédd gazpisztoly rendszer bevezetése

A tilfesziiltségvédelemmel, valamint vezetékes halézatok, és e

szabvianyok, rendeletek

MSZ EN 61643-21:2001

Kisfesziiltségl tilfesziiltség-levezets eszkdzék. 21. rész: Tavkozlési és jelzéhalézatokhoz
csatolt tulfesziltség-levezetd eszkézok, Miiksdési kévetelmények és vizsgélati médszerek

(IEC 61643-21:2000 + 2001, évi helyesbités)

MSZ EN 61643-
21:2001/A1:2009

Kisfesziltségl tilfesziiltség-levezetd eszkdzék. 21. rész: Tavkszlési és jelz6hélézatokhoz
csatolt tulfesziltség-levezets eszkozék, Miikodési kovetelmények és vizsgalati modszerek
(IEC 61643-21:2000/A1:2008, mdédositva)

MSZ EN 50468:2009

Tévkozlési bemenettel elldtott berendezések Iégkari eredetii tulfesziltségekkel és
thldramokkal szembeni ellen3llé képességének kévetelményei

MSZ HD 60364-1:2009

Kisfesziiltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,

fogalom meghatdrozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007

Biztonsdg. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-443:2007

Légkori vagy kapcsolési tllfesziiltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-5-534:2009

Levélasztas, kapcsolds és vezérlés. Tlfesziiltség-védelmi eszkézok

MSZ 1585:2012

Villamos berendezések iizemeltetése - Erésdrami haiézat megkdzelitésekor és
keresztezésekor betartandéak

MSZ 7487/2:1980

Kébelfektetésre vonatkozé eldirasai

MSZ 13207/2000

Kabelfektetésre vonatkoz6 eldirasai

MSZ 50110-1; -2; -3

Feszlltségmentesitések

MSZ HD 60364-4-41:2007

Kisfesziiltségii villamos berendezések biztonsdga, dramiités elleni védelem

MSZE 19410:2007

Villamosenergia-rendszerek vezetékes tavkozlési létesitményekre gyakorolt
elektromdgneses indukéld hatisa

Tavkozlési 6sszekottetések védelme nagyfesziltségi halézat karos hatésai ellen. A

MSZ 13200-1
befolyasolés fogalmai és megengedett értékei

MSZ 13200-2 Szdmitasi és mérési médszerek

MSZ 17-002 Vezetékes tavkoziési dsszekottetések védelme légkoéri tilfesziltségek hatdsa ellen

MSZ 17-101-39

Tévkoziési fogalmak. Halézat- és berendezés-védelem

MSZ 17200-2 /1999

Nyomvonalas tavkozlS létesitmény megkézelitési és keresztezési eldirdsai. 2. rész: Vasutak

MSZ 17200-3 /1999

Nyomvonalas tavkozi§ létesitmény megkézelitési és keresztezési el6irasai. 3. rész:Utak,

hidak, feltljarok, aluljarék, alagutak

MS5Z 17200-5 /2000

Nyomvonalas tavkozI§ [étesitmény megkézelitési és keresztezési elbirasai. 5. rész: Tavkeézlé

létesitmények

MSZ 17200-6 /2002

Nyomvonalas tavkoézl6 létesitmény megkézelitési és keresztezési elgirasai. 6. rész:
Erésaramut kabelek és szabadvezetékek, villimharité berendezések, fldelési rendszerek

MSZ 17200-7 /2000

Nyomvonalas tdvkozl§ létesitmény megkézelitési és keresztezési eldirdsai. 7. rész:
Csbvezetékek

MSZ 17200-8 /2003

Nyomvonalas tavkézl§ Iétesitmény megkozelitési és keresztezési eldirasai. 8. rész:
Epliletek, mitargyak, sajatos épitmények

MSZ 17128-1, -2, -3

Tévkoézlési haldzatok védettségérs!

MSZ 17-203-4

Vezetékes tavkozlési hélézatok és a kiszolgalé személyzet védelme a villamositott
vasltvonalak és a nagyfesziiltségii halézat indukalé hatasai ellen

MSZ 17-204

Erésaramu vezetékek, villamositott vasttvonalak és villdmharitd berendezések
megkézelitése és keresztezése nyomvonalas tavkézlési halézatokkal

MSZ 17-214/1992

Fold alatti és fold feletti tdvkoziési vezetékek foldelési el8irdsai

MSZ 17-222

Tévkézlési hélézatok légkéri tilfesziiltségekkel szembeni védelmére alkalmazott
védBeszkézok

1/1984. (VII1.22.) IPM, ill.
az azt médosité 9/1986.
uX.SO.) IPM. sz. rendelet

A villamos mi biztonsagi dvezetérél

gvéb kéozmiivek megkozelitésével kapcsolatos fébb
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48/1992. VIG ut. és Vezetékes tévkozlési hdldzatok foldelése

7/1993. VIG ut.

101/1993 M. Telekom A fényvezeté kabelek jelolései

Fejlesztési igazgatéi

utasitas

122/2004 (X.15) GKM Fesziiltségmentesitések

rendelet

8/2012. (1. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hirk6z1ési épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal valé keresztezésérdl, megkozelitésérdl

és védelmérdl

191/2009. (IX. 15.) rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

8/2012.(1.26.) NMHH
rendelet ¢és védelmérdl.

az elektronikus hirkoz1ési épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtikkal valé keresztezésérdl, megkozelitésérol

VIL/ KORNYEZETVEDELMI, hulladékgazdalkedasi és orokségvédelmi FEJEZET

Terviinket a kérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével készitettilk. A tervezett épitési technologia nem szennyezi a kérnyezetet. A tervezett tavkozlési létesitmény nmagéban sem
a kornyezetre, sem a vele dolgozdkra karos hatassal nincs. Az épitési munkak soran pedig a technolégiai eldirasok betartisaval kell megakadalyozni a kéros hatasok bekovetkezését.

A tervezett nyomvonalakat a komyezet kimélésének szem el6tt tartasaval valasztottuk ki. Gépi munkaknal el kell keriilni az olajszennyezédések keletkezését. Gépi bontasi munkak a zajhatas
miatt csak a nappali 6rdkban végezhet6k.

A halozat fejlesztésében, tervezésében, kivitelezésében, iizemeltetésében és nyilvantartasaban résztvevok alapvetd feladata az JSO 9001 és az ISO 14001 szabvényok alapjan kidolgozott
mindség,- és kormyezet politikai célok betartasa.

A Magyar Telekom Nyrt. ISO 14001 szabvanynak megfeleld komyezetkdzponth irnyitasi rendszert miikodtet, amelyet folyamatosan fejleszt. Az orszagos hatalyu rendelkezések célja,
hogy az épités sordn a komyezetben a lehetd legkisebb kar keletkezzen. A felelés tervezd ennek biztositasara hivja fel a legnyomatékosabban a kivitelezd figyelmét.

Ezek alapjan betartanddak a kovetkezok:

Munkateriileten anyagot, foldet tarolni csak ugy szabad, hogy a csapadékviz természetes clfolydsa biztositott legyen. Ennek érdekében az osszefolyokat csak gy szabad
letakarni, hogy fold, tormelék ne juthasson be, de a csapadékviz eltaivozhasson. Ezért kiemelt utszegélyek mellett tarolt fold alatt (vaspalléval, milanyagesével) csapadék
tovabbvezetd csatornat kell kialakitani.

Epités soran minden kémyezetre artalmas anyagot biztonsagosan kell tarolni, késébbi elszillitasarol gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatomdba, nyilt vizfolyasba,
valamint a teriileten kidnteni, kiszomi tilos!

Optikai halézatok épitése soran az optikai szaltSrmeléket arra megfeleld helyen kell tarolni, illetve elhelyezni, mivel veszélyes hulladéknak minésiil!

Szallitas soran a rakomanyt ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az ne veszélyeztesse a szallitasi Gtvonalat és kémyezetét.

A kivitelezd részérél szigormian betartandék a szakhatdsagok és kozmiitulajdonosok ¢ targyra vonatkozo eldirasai.

Fokozott figyelemmel kell lenni “A term6foldrd] ...” sz616 torvény rendelkezéseire. A t6rvény szerint gondoskodni sziikséges a talajfelszin alatti munkak esetében a terméréteg
megmentésérd), a talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasarol.

A kivitelezés soran talalt muzealis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni szitkséges. A tovabbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhazo és az
illetékes mizeum szakembere altal tartott konzultaciét kdvetSen torténjen dontés.

A beruhazassal 6sszefliggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezo kiilon felhivja a kivitelezd figyelmét.

Terv szerinti kivitelezés esetén a kornyezetben karosodas nem keletkezik, komyezetvédelmi ovintézkedésekre nincs sziikség. A munkavégzés soran észlelt minden olyan rendeilenesség
ellen, amelynek kémyezetszennyez3dési, vagy kornyezetkarosité hatasa van, hatékonyan fel kell 1épni. .

Kornyezet- és rokségvédelemmel kapcsolatos egyéb szabvanyok, torvények

MSZ 20379:1999 Természetvédelem, Nyomvonalas létesitmények és m(itargyaik tajba illesztése védett
természeti terileteken
1994, évi LV. torvény (kulondsen “A terméfoldréi ...”
70.8)
1995, évi LIII. Térvény Kérnyezet védelmének altalanos szabalya
98/2001. (VI.15.) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl

Kormanyrendelet

440/2012. (X11.28.)
kormanyrendelet

a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekr6l

191”/2009. korm. rend. 5. sz. Epitési hulladék nyilvantarté lap az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz
mell.

2012, évi XL. tv. a kulturdlis 6rékség védelmérdl sz616 2011 évi LXIV tv. mddositasarol

80/2012. (XII1.28.) BM. rendelet a régészeti lel6hely és a miemléki érték védetté nyilvanitasarol

395/2012. (XI1.20.) korm. az drokségvédelmi hatastanulmanyrél

rendelet

57/2004 VIG ut. Az operativ kérnyezetvédelmi miikddés keretének szabélyozasardl

39/2006. VIG. ut.

Kornyezetvédelmi tevékenység szabalyozdsa

404

Kérnyezetvédelmi szabdlyzat

EWC kodck az épitési és bontasi hulladékokra

Az Eurépai Hulladék Katalogus (European Waste Catalogue - EWC) kédjait a hulladékok jegyzékérdl sz616 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza. A fécsoportok
két szamjegy(i, az alcsoportok négy szamjegyli, a hulladékok hat szamjegyii koddal rendelkeznek.

Vezetékes tavkozlésre vonatkozd EWC kédok (TEAOR 6110):

Hulladék EWC kéd
Fémhulladék 0201 10
Tartalyfenék iszap 05 01 03*
iiveg alapu, szélas anyagok hulladékai 101103
Olaj-viz szeparatorokbél szdrmazd olajat tartalmazo viz 13 05 07*
Mdanyag csomagolasi hulladékok 150102
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Uveg csomagolasi hulladékok 1501 07
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok 1501 10*
Veszélyes, szilird pordzus métrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fembal késziilt csomagolasi hulladékok, ide értve a kiiiriilt
hajtégazos palackokat 1501 11*
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirbanyagok (ide értve a kozelebbrdl nem meghatarozott
olajsziirbket), térlskendék, védéruhdzat 15 02 02%
Olajsziir6k 16 01 07*
PCB tartalmi transzformatorok és kondenzétorok 16 02 09*
Veszélyes anyagokat tartalmazé hasznalatbél kivont berendezések 16 02 13*
Hasznélatbél kivont berendezések 1602 14
Hasznalatbdl kivont berendezésekbdl eltavolitott anyagok 16 02 16
Veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladékok 16 03 03*
Veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladékok 16 03 05*
Olomakkumulatorok 16 06 01*
Nikkel-kadmium elemek 16 06 02*
Olajat tartalmazé hulladékok 16 07 08*
Uveg hulladék 17 02 02
Veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szennyezett iiveg, milanyag, fa 17 02 04*
Szénkatranyt tartalmazé bitumen keverékek 1703 01*
Vérésréz, bronz, sérgaréz 17 04 01
Olom 1704 03
Vas és acél 17 04 05
Fémkeverék 17 04 07
Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 17 04 09*
Olajat, szénkétranyt vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé kabelek 17 04 10*
Kibelek 1704 11
Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kvek 17 05 03*
fold és kévek, amelyek kiilsnboznek a 17 05 03-t61 17 05 04
Veszélyes anyagokat tartalmazé vagy abbél 4ll6 vegyszerek 18 02 05*
Nem-vas fém hulladék 191002
Nem-vas fémek 191203
Milanyag és gumi 1912 04
Veszélyes anyagokat tartalmaz, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 2001 35*
Kiselejtezett clektromos és elektronikus berendezések 200136
* veszélyes hulladék
Bontésra vonatkozé EWC kédok (TEAOR 4311)
Hulladék EWC kéd —l
Alkohol szonda 16 03 05*
Egyéb savak 06 01 06*
Egyéb lagok 06 02 05*
Asvényolaj alapt, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémii- és kendolajok 13 02 05*
| Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladékok 16 07 09*
Beton (bontési) 17 01 01
Beton, tégla, cserép és keramia frakci6, vagy azok keveréke 1701 07
Fa (bontasi) 1702 01
Bitumen keverékek 1703 02
Aluminium 17 04 02
Cink 1704 04
Elemek és akkumuldtorok 2001 33*
Fa 200138
Fémek 20 01 40
Biologiailag lebomlé hulladékok 2002 01

* veszélyes hulladék

VIIL./ Tiizvédelmi terv
A létesitmény tlizveszélyességi osztalya: D (mérsékelten tiizveszélyes)
Tiizallésagi fokozat: I11. nehezen égheté (MSZE 595:2009)

. A mindenkor érvényben 1évé Tiizvédelmi Szabalyzatok, eldirasok betartasa kitelezd.

Minden tliz-és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozd biztonsagi el6irdsok betartdsa mellett szabad.

Ha a teriileten gazcs6halézat talalhatd, az aknakba gézszivargéssal kell szamolni. Ezért a kabelakndkat &s szekrényeket robbanasveszél
benntartozkodéskor dohényozni, nyilt léngot hasznalni mindaddig tilos, mig erre al
C02, és foldgiz jelenlétének miiszeres vizsgélata. Lasd: Munkavédelmi fejezet).
Gyulékony, tiiz-és robbanésveszélyes anyagokat a tiizveszélyességi fokozatnak megfelelden kell szllitani, raktérozni,
Tarolas és raktdrozas sordn az erre vonatkozé 4ltaldnos tizvédelmi eléirasokat kell alkalmazni.

. Zart teriileten tiiz-és robbanasveszélyes anyaggal torténd munkavégzés esetén a folyamatos szelldztetést, természetes, vagy mesterséges Giton biztositani kell.
Telephelyeken, anyagtaroldsnél a kozlekedési, kiiiritési és menekiilési utakat szabadon kell hagyni.

. Munkahelyeken, telephelyeken az éghetd anyagoknak megfeleld alaj
gondoskodni kell a megfeleld tiizérzékel6krél, tizjelzd rendszerekrbl,
Féldmunka végzése sorén talélt robbandszerkezeteket tilos eltdvolitani! A munkat a
Helyszinre érkezésiikig a munkateriiletet ériztetni kell. Ilyen teriileten -sziikség szerint- tovabbi miiszeres kutatémunkat kell végezni.

tarolni és felhasznalni.

. Tiizeseteket utdlag is jelenteni kell.
. A munkahelyeken a dolgozokat rendszeres tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast csak tlizvédelmi vizsgaval rendelkez6 dolgozé végezheti.
. Amennyiben sziikséges, kivitelezd épitse ki a villimvédelmet.

Az alépitmények csoveinek lezardsara nagy gondot kell forditani (gaz elleni védelem, tomitések, stb.).

Tiiz- és robbanésveszélyes anyagot térolni, szallitani csak az idevonatkozé biztonsagi eldirasok betartisa mellett szabad.
Gyulékony, tiiz- és robbanasveszélyes anyagokat a tiizveszélyességi fokozatnak megfeleléen kell szallitani,
vonatkoz0 altalanos tiizvédelmi eléirasokat kell alkalmazni.

yesnek kell tekinteni! Kézeliikben, vagy
kaimas érzékeld berendezésekkel nem gy6z6dtiink meg ennek veszélytelenségérél. (CO,

panyagi (CO2, viz, homok, porolts, halonnal olté) tiizolté felszerelést kell elhelyezni. Szikség esetén

zonnal le kell allitani, koriilkorlatozni, megjelélni és az illetékes HM szervet értesiteni!

raktarozni és felhasznalni. Térolas és raktdrozas sordn az erre
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. Tizveszélyes munkat csak "Tiizveszélyes munkavégzési engedély” birtokdban szabad végezni. Ezt a munkét elrendelé vezetd adja ki. A tiizveszélyes munkavé gzési engedélyt

lattamoztatni kell az Uzemigazgatésag illetékes tizvédelmi vezetdjével.

Tiizvédelemmel kapcsolatos egyéb szabvanyok, torvények, rendeletek

MSZ EN 2:1993

A tiizek osztalyozéasa

MSZ EN 13478:2001

Gépek biztonsaga. Tlizmegel6zés és tlizvédelem

MSZ 1040-6:1998

Tlizolté készillékek. A hordozhaté tlizoltd késziilékek ellendrzése és javitasa

MSZ HD 60364:2009

Kisfesziiltség( villamos berendezések

MSZE 595:2009 (1)(3)(5-
9)

Epitmények tlizvédelme

MSZ 2364

Epliletek villamos berendezéseinek létesitése; érintésvédelemre, balesetvédelemre és
tlizvédelemre vonatkozé eléirdsainak

1996. Evi XXXI. Térvény
I11. fejezet

A magénszemélyek, a jogi személyek, valamint a magén- és jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezeteinek tlizvédelemmel és miiszaki mentéssel
kapcsolatos feladata

54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet

2015.03.05-t6l az Uj Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzat

28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet

Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat

259/2011, (X11.7.) korm.
rendelet

a tlizvédelmi hatéségi feladatokat elldté szervezetekrdl, a tlizvédelmi birsagrél és a
tlizvédelemmel foglalkozok kételezd élet- és balesetbiztositasarél

402

A Magyar Telekom Nyrt. tlizvédelmi szabalyzata

30/2007. VIG dt.

A Magyar Telekom Nyrt létesitményeinek kulcskezelési rendjéré!

7/1994. VIG ut.

A “Tlizvédelmi Segédlet" kiegészitésérél

IX./ Betartand6 Magyar Telekom Nyrt. technolégiai utasitasok jegyzéke

Hivatkozas

Miiszaki Feltétel Fiizetek (MF)

MSZ-09-40.0038:1989

PVC- UT cstvek minbségi kovetelményei

2222/1995. UVI ut.

=Adigitalis eléfizetsi berendezések elhelyezésére szolgalé keretek miiszaki il <sairdl

14/1993. VIG. ut.

Fényvezet6 kabel miszaki feltétele.

56/1992, VIG. t.

Fényvezetfs kabelhaldzat épitésére felhasznalhaté polietilén kabelvédbcsévekrsl.

Hivatkozas Tervezési el6irasok (TE)

184 A vezetékes halozatépitési, tervezési és dokumentalasi egységtételek alkalmazasardl

273 A tavkoziési eszk6zok Magyar Telekom alkalmassagi vizsgalatanak és a nomenklattra
kezelésének eljarasi rendjérél

520 Alépitmény halézatok bévitése

522 Utmutaté a szélessavi elérési halozatok kiviteli tervezéséhez

580 A hélézatos kiegészitok egységtételének engedélyezése

675 Az elSfizetSi halézatban miiksdd dtvitel-technikai eszkézdk tervezésérdl, telepitésérsl,
lizemeltetésérdl és hibaelhdritasarol sz616 2207/1998. utasitds kiegészitésérs|

801 Vezetékes technoldgiai utasitasok, eldirdsok

83.085 -2/985. MPK

Fold és sziklamunkék tervezése.

83.085-2/85. ut.

Fold- és sziklamunkak tervezése /1.13/
Epitési el6készité munkak /2.12 /
Foldkitermelés kézierbvel /2.13 /
Kulénleges cséfektetés /2.14/
Féldvisszatoltés kézierdvel /2.15 /
Kébelépitést befejezd / 2.16 /

Szerelési munkahely el8készitése / 3.17

27/1991. VIG. ut.

A beruhazasi rend &tmeneti szabélyozasarél,

48/1992. VIG. ut.

Vezetékes tavkozlési haldzatok foldelésének tervezése és ellendrzése.

3102/1992, Tavk. hal. ig.
ut.

Az alaptevékenységet kiszolgald targyi eszkozék karbantartdsénak és feltjitdsanak
elhatérolésa.

103/1994. FIG ut.
Kieg.:102/1995.FIG ut.

Tervezési iranyelvek a helyi hdlézatok fejlesztésére. Kiegészités.

2223/1995. UVI ut.

A helykdzi és budapesti tranzithalézat kézéptévi fejlesztési tervének alkalmazasarol,
valamint ezen tervezést tdmogaté mérések és adatszolgaltatasok kérérél, rendjérsl
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103/1996. FIG ut. Tervezési irdnyelvek az eldfizetdi hozzaférési halézat fejlesztéséhez

Az idegen tulajdont ingatlanok kézcéld tavkszls haldzat elhelyezése érdekében torténg

26/1997. VIG ut.
igénybevételérdl, illetve a 143-2418/99 sz. ING:IG. kiegészitéje

52-01/1999. ut. A fényvezet§ és rézkabel-halézatok fejlesztésére készitett tervek minGségbiztositasarsl

Tervezési irdnyelvek az el6fizetsi hozzaférési hilézat fejlesztéséhez ,Térzshalézat aktualis

109/1997
helyzet és igény felmérése” alkalmazasérél

Kabelek fektetési mélységének egységes tervezési iranyelvei a 103/1996 Fejl. Ig. utasitas

52203-0046/21/99 PKI-FI
kiegészitésére

107/1997, 52203-0046- PKI-FI utasitasok
21/99, 52-56-3/98, 52-56-
7/98, 52203-0046-20/99,
52-203-0001-110/99

Hivatkozas Epitési el8irasok

544 A laminalt kdbelazonosité és jels!&tablak alkalmazdsa

549 A f6ld alatti halézatban alkalmazott témitési anyagokrél és eljarasokrél
551 Alépitmény halézat épitése 110 mm atméréjl csévekkel

564 Hirkozlé halézatokban hasznalatos kétés- és téréspontjelz6k hasznalatarél
567 A TDUX gaz- és vizzaré tomitések alkalmazésarél (MMD 537:2004-03)
577 Miianyagcséves (PVC-T) alépitményhalézatok tervezése

591 Fényvezetd halézatok épitése

593 Fényvezetd kabelek behuzasa,

590 A kébelépitményekben munkat végzbk veszélyes légtér elleni védelmérsl.

616 Fényvezet kibelek bevezetése tavkozlési épliletekbe

41-01/2003. BI, BIZ és A propéngdz beszerzésérl, szallitasarsl és térolasarél (MMD 41:2003)

MSZI kdzds ut.

Hivatkozas Szerelési eldirasok

548 Miianyag kétés és téréspont jelzé tablak alkalmazasa

565 A propéangazzal m(ikedd gazpisztoly rendszer bevezetése

591 Az 1992/44. VIG ut. Fényvezetd kabelhaldzatok épitése médositasars|

593 Fényvezetd kabelek szerelése.

Hivatkozas Nyilvantartas

263 A Magyar Telekom Nyrt. dltal (izemeltetett helyi korzet és gerinc tavkézIs halézatok
mdszaki dokumentéaldsanak rendje

266 Az egységes kézmiinyilvantartassal kapcsolatos tarsaségi feladatok végrehajtésarél

268 Vezetékes tavkozlé halozatok nyilvantarté rendszereinek kezelési elbirasai (ReKoD, DNS-WFM, MAP-WFM,
ODNY)

582 Az idegen tulajdon( ingatlanokon elhelyezett hirkézlési épitmények hasznalati jogdnak

bejegyeztetésével kapcsolatos teenddkréi

324/2013(VIIL.29) korm, Az e-kézmi rendeletben elirt modszerrel, pontossaggal és tartalommal késziilt geodéziaj

rend. 6.§ 5. mell. bemérési dokumentaciét kételes atadni a Beruhazénak
Hivatkozis Miiszaki dtadés-atvétel, ellendrzés

128 ‘ Haélézatok miiszaki dtadés-atvétele

Hivatkozas Anyagbiztositas, és elszamolasi rendszer

106/2001. VIG ut. A halézatépitési beruhdzasok anyagbiztositasi és elszamolasi rendszerérl

A tavkozlési szervek visszaru folyamaténak szabdlyozésarsl sz6l6
41-02/2005 BI P PR . P
/ 41-03/2002. sz&mu beszerzési lgazgatoi utasitas
kiegészitésérdl és médositasars|

Kiilon felhivom a figyelmet a vonatkozé épitési, szerelési technolégiai utasitasok tizvédelmi fejezeteiben fogialtak

maradéktalan betartasara !

Budapest, 2022. jinius g LO/QAIQ M Z&\L\

Szakacs Milan
tervezd



God, Kiviteli terv 16/16




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ligyintézés részletszabalyairdl szold 451/20186.
(X11.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus tligyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatéd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzbvel és idébélyegzével

latta el.

A polgari perrendtartasrél sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas

keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztaté elérhetd a szolgaltaté honlapjan:

https://magyarorszag.hu/szuf avdh feltoltes.

gynckén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HEBOK

A szolgaltaté a Kézponti Azonositasi U
vette igénybe annak megallapitasara,
ANDREA (igyféit6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.02.08. 09.53.06

Az azonositott Uigyfél adatai:

Sziiletési név: HEBOK ANDREA

Sziletési hely;
Sziiletési datum:
Anyja neve:

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul sszetartozé reészbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
deti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashato szoveges formaban rogziti

Az lgazolas cimii jelen zaradék az ere
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak kérulményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltat6 elérhetbségei

Telefon: Magyarorszagrél:1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes  E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 éra kézott lehetséges



Hozzéjaruld nyilatkozat
a Gdid Pesti it 81 szam alatti God M allomas 2.irényu optikai elldtéaszhoz

Az épltieté Magyar Telekomn Nyt megbizdsabd! Szakéacs Milan tervezé éltal
elkészitett kiviteli tervet az érintett Tarsashdz — cim ugyanott — a 2022. januar 25.-én
tartotl taggy(ilésén megvitatta és hozzéjérulasat adja a nyomvonal kiépitéséhez az

alabbi feltételekkel:

A vezetékek kiépitése soran a hdszigeteit éplilet burkolata nem seriithet,
esziétikailag a legkevesebb fellileten mehet a vezeték. A megbeszéiésen
elhangzotiak szerint a vezeték az épllet déli sarkan az ereszcsatoma mellett és

vizszintesen a tetdsik aiatt, a padidstérben vezetendd.

A munkavégzés tervezelt megkezdését megeldzden 5 nappal ,befejezését eibtte 2
nappal kérjik jelezni a kbzts képviseldnek. A munkavégzés befejezését kivetden a

burkolat helyreailitasai kérjGk.

A nyilatkozatot a taggyliés 2022, janudr 25.-i ddnteése alapjan, kbzbs képviselbként
adom.

2022. januar 31.
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